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Dopunski ugovor o0 gradjenju

e m— —— - ——— —

Zakljufen dana 3 maja 1903 godine w Hovom Sadu izmedju Industrijske
klanice i hladnjege u izgradnji u N.Sadu,kso narufioca radova ( u

daljen tekstu - investitor) ko jeg zustupa direktor Glavas Milem i
@radjevinskog preduzece "Heimer® iz N,.Sade kojeg zasgtupa direktor
UroB Mejstorovid,kao izvedjatko preduzede ( u daljem tekstu investitor,

¢lan 1

Ovaj dopunskl ugovor Jje sastavni deo glavnog ugowora 0 gra—
djenju,koji Je sklopljen 15,4.1900 godine i registrovan kod izvodjata
radova pod projem 2557 od Z27.4.L500 godine,

Odredbe glavnog ugovors 1 dalje ostaju ns pnazi,uxoiiko ge
ovim dopunskim ugovorol NE MmenjajU.,

Clan 2

lzvodja¥ se obavezuje de izvede radove na TALOZNIKU i1 BUNA=
RIMA 5S4 SaHl0M nove klanice u svemu prem& svojoj ponudi broj 32c9
0d 24.4.1963 godine,prinvaefenog od strane investitora putem gradjevin-
skog dnevnika ne gradilistu,

Sem ugovorenih radove izvodja? se obavezuje da ¢e na zanhtev
investitora ill njegovog zastupniks — nadzornog organa - igwvrditi i
naknedne radove.,Jdedinagne cene nsknadnih radave utvrdide se na nsiin
kagg Je to citirsno u pismu ponude izvodjada broj 3269 o4 24,441903%
£00inag,

¢lan %

Ugovorens vrednost radova iznosi ;

Za TALOZNIK 1,734.555 Dinara
Za BUNARE 54 SAHTOM 1g988,060 ¥
Ukupnos 23T12decld Iinsare

i1s8locvima s Irimilionas sedan stotine dvadeset dve hiljede osam
8t0ting Setrncest dinara.,=—

Clan 4

lzvodjed se obavezuje da ¢e ugovorene radow otpodetl od~
mein i zavrsSiti u roku od 4o (Fetrdeset) radnih dema,ragunajudi oddana
uvod jenja @zvodjefa u pOs@Oo



Glen 5
Sastavni deo ovog «opunskoOg ugivora sui

-~ Projekti
— Ponuda izvodjefa broj 3269 od 24.4.190F godine
ga propratnim pismom.

~ Op¥ti uslovi
Clan ©

Ovaj dopunski ugovor 0 sradjenjusastaevlijen je u O ravnos
glesne primerka, za svaku ugovorenu gtranku po 3 primerka.

Izvodjaé: Investitor:
Gradj.pred. “leimar"li.Sad Ind.Klapica i Dladeu 1zgelied
3 D i w

/
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MEHANICKI TALOZNIK I PUMPNA STANICA
KANALIZACIJE INDUSTRIJSKE KLANICE NOVI SAD

Prvobitnim refenjem teloZnik je loecirsn u krugu Klanice e
pumpna stenica van kruga. lMedjutim zbog lakSe menipulacije, kontrole
i odrZavenja postrojenja Investitor je dao saglesnost da se crpna sta-
nice iggradi u krugu Klanice uz sam taleZnik.

Na bazi dva prethodna izradjena projekta "Talo®nika" i
"Crpne stenice" izradjen je novi projeket gde su ta dva objekta funkei—
onalno povezana, a postignute su znatne uftede u odnosu ns prethodne
projekte,

Punkedi IE-

TeloZnik. Sve otpadne veode Klanice upuStaju se prethodno u taloZnik, d
dimenzija koje omogucuju izdvejenje masnoca i plivajuéih odpadaks (de-
'taljan-proracun u E-126). Na ulazu u taloZnik postavljena Je kosa re-~ §
Setka koja sprefeva prolaz otpadska koji bi mogli oftetiti erpku.Taloz=-
nik ima dve kansles Zto omoguéuje nesmetano &iZéenje jednog pri radu
drugog. Redi lskSeg CiSéenja na koti - 1.50 izradjena je radna stazs

Koja je rampom vezana za teren.

Na kraju taloZnika postavlijena je jo¥ jedna siguronosns
reSetka. Preliv taloZnika reguliSe se pomoéu talpi, koje se mogu i i
sesvim podiéi - i taloZnik po potrebi isprazniti.

Bunar.

Ispred crpki izradjen je bunar - skomulacioni bazen korisne
zepremine 15,0 m3 koji se pri prosenom dotoku od lol/sek. nepuni zs
25 minuta.

Crpke. Za odbacivanje vode usvojene su dve muljne pumpe (jedna je
rezervna) odgovarajuéeg kapaciteta i visine dizenja, koje su smestene
u zidanom Sahtu upuStenom u zemlju. Pumpe se automatski ukl juéuju i
iskljucuju preko plovka pri odredjenim nivoima vode u bunaru. Upustaju
se u rad prl nivou od - 2,30 a iskljuduju kada nive padne na - 4,70,

Odmah ize &shta potisni vod izlazi iz kruga Klanice i vezuju f
se z& spoljni potisni vod od salonitnih cevi.
KONSTRUKCIJA — PEHNICKI OPIS

TaloZnik. Dno,zidovi i pregrade bazena su od lako armiranog betona
¥B-220 radjenog na tamponskoj podlozi MB/7To debl jine lo em. Zidovi
su betonirani u dvostranoj oplati.
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Iskop zemlje u 3irokom otkopu izvriiti prems nacrtu sa
odnosom i planiranjem iste na prosednu desljinu od 4o0.0 m. Po beto-
niranju i skidenju oplate zemlju nabiti u slojevima oko taloZnika.
Prilikom betoniranjes ugraditi potrebne vodjice i ankere za talpe i
reSetke i obavezno uzeti probne kocke i ispiteti ih na pritissk i
vodopropustljivest.

-

Sve vidljive povriine betona, dno, zidove i pregrede omalte-
risati cementnim malterom prosedne debljine 2.5 em 1:3 i gladati do
ernog sjaja.

Na ulazu i izlazu taloZnika ugraditi reSetke od pljodteg
gvoZdje 20/4 na razmaku 20 mm - po detalju,

Ne ulazu ugraditi ustavnu tablu (radi remonta jednogz kanala)
od camovih talpi debljine 5 ecm sa potrebnim okovom. Krajeve obraditi =
tako da se uklapaju u vodjice od [ 65. Na izlazu postaviti dve prelivne
teble od Camovih talpi d= 5 cm u komadima razne Zirine. .

Radi ¢iscenja talo¥nika oko njege ne koti - 1.50 ostavljena
je radna staza Sirine 1.20 m, a kosine su izvedene u nagibu 1:1. Za :
iznoSenje djubreta izvesti rempu nagiba 1:3. Staze i kosine obloZiti
betonskim plodicama 30/30/5 na sloju peska debljine lo em. Po obimu
postaviti iviénjake 30/15/5. :

Bunar,

Pre betonirenja izvr$iée se iskop zemlje u &irokom otkopu
do kote - 1.50 osnove 4.5/4.5 i kosim strenama 2:1, te ée se dobiti
plato na kome ée se vriiti betonirsnje bunsra.

Na platou ¢e se izraditi kruZan pod od fosni Zirine 40 em
koji ée moci da primi celu teZinu bunars bez deformacije tla. Beto- 3
niranje bunera vrsiti granulisenim 5ljunkom se 300 kg. cementa i '
9 kg. cerezita uz obavezno vibrirenje betona., Uzeti probne kocke i-
ispitati ih na pritisak i vodoprepustljivost. Betoniranje vr3iti bez
prekida. Zabranjuje se sipanje betona sa visine vede od 2.2 m, ved
betonirati kroz rupe u oplati na potrebnoj wvisini.

Pre betoniranje ugraditi potrebne penjalice, no%, ankere za

vezivanje uesisnog veda i ostaviti otvor za dovodnu cev 35/35 em, .
Oplatu skidati tek posle lo dsna, a eventualne greske u .
betonu plombirati prvom granulacijom i cementom 1:2 i tek posle 15
dana pristupiti spuinjenju bunare.
Podzemma vods i peskovi nalsze se ne dubini - 4.0 do 4,20, .
SpuStanje bunara vriiti uz rudni iskop u suvo 'do kote - 4.00 1
- 4.50 & zadnjih 1.50 alternativno: F
a2)Iskop vriiti pod vodom bez erpljenja, pomodéu bunardZija .
kasikama, 3

b)Prethodno sniziti nivo podzemne vode depresicnim bunarims
a iskop vrsiti u suvo.

Po spusStenju bunera betonirati temponski sloj betona sa 300 kg.
cementa. Za vayijantu a) pod vodom pomodéu levka, za varijantu b) u
suvo produZujué¢i rad depresionih bunara dok beton ne veie,

Fosto se u blizini od 2.0 m nalazi gotov izradjen put i

ograda zabranjuje se iskop peska pomoéu muljne pumpe, da ne bi dodlo
do ispiranja finih Zestica peska ispod njih.

Sedam dsna po betoniranju tampona moZe se pristupiti prainjenju
bunara i betonirsnju donje plode.
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U gornjoj pledi ostavljen je otvor @ 75 em na kome ée se
ozidati Saht @ 75 i na koga delazi od 1/2 opeke liveni poklopac
g 60o. Zidovi Sahta omalteriseni cementnim malterom.

Po zavrSenim betonskim radovima zemlju vrastiti netreg,nabiti
je u slojevima od 15 cm i isplanirati ne kotu o.oco. a preostali deo
zenlje odneti.

caht,
Za smeStaj crpki izraditi Saht od opeke 2.0/3.0/2.2 upusten

u zemlju l.,50 m. Donja 1 gornja ploda od MB-1lb6o s& cementnom kofu-—
ljicom 2 cm, zidovi od opeke u cementnom mslteru — malterisani cement-
nim malterom 1:3. U gornjoj ploli ugradjen je poklopac - ventilacija
75/75. Oko Sahta, koji viri iznad zemlje nsvuéi zemliu i planirati
Kogine u nagibu 1:1. .

KontaZa

Detaljaen polozaj, kapacitet i veze za crpku, kso i potrebni
prorat¢uni ze elektridénu mrezu, nadin komsndovanja i upustanja crpke
~u.pogon i signalizacija obradide se sa potrebnim opisom i predradunom

u odgdvarajucem elektromadinskom projektu.

Vrednost radova (gradjevinskih) iznosi:

1}- Talonll & o4 = » 6 &+ & ° @ 1,734¢555--
2). Bunar sa 5ahtonl e + » o« o« 1,988,250,

UKUPNO: 5,722,814 .~

Novi Sad, 13.IV 1963.godine



I.MEHANICKI TALOZNIK

1.

INDUSTRIJSEE KLANICE

PREDMER I PREDRACUN

Iskop zemlje u sirokom obimu za izradu
taloZnika i polaganje cevi sa pravil-
nim otsecsnjem strena i dna po prefilu
iz projekta sa jednovremenim transport-
om kolieima ili kordema na prosecnu
daljinu od 4o.0 m. Deo zemlje nabiti -
i plenirati oko taloZnika do kote

0.00. Prosefna kots terena na - o0.20 m.

A.Dubine 0-20 m. m3 179.9
B. Dubine 2.0 = 4,0 m L do.4

Oblaganje staza i kosina oko taloZnika
se betonskim plo&icama 30/%0/5 u sloju
pesks debljine lo cm. Po obimu posta-
viti iviénjek 30/15/5.

Plote m2 15%.5
Iviénjek m’ 58,2

Betoniranje tampon sloja debljine lo cm
betonom MB-To ispod taloZnika.
m3 3.4

Betoniranje taloZniks lako armiranim
betonom, MBE-220 uz obavezno pervi-
briranje .

NOVI SAD

24462-_
219581_

1.783.-
324 .-

15.434 .-

m3 15,61 15:959.«

. Nabavks i monta¥a armature ¢ 37

po specifikaciji
kgr. 8oo

¥alterisanje svih vidnih povriina zi-
dova i dna cementnim malterom 1:3 pro-
sefne debljine 2.5 ecm sa gladaniem
do ernog sjaja.
m2 lol.o

lTEI_

l-z?ﬁr—

¢424914|-
1204T151_

273.691.—
18.857.-

#5-6T61_

?4901201_

l4oc.000.~

128.876.-
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7. Izrada ravne dvostrane oplate
zidova taloZnika sz montaZom i

demontaZom,
m?2 l1lg.% 1.719.- 189.606.—-

B, Izrada ustavnih tabli od &amovih
talpi debljine 5 cm.

a, Sirine lo2 cm, visine 6o cm s=a
ckovom i rudicom za dizanje.

}{'CIIE. l 5-530-_ Euﬁﬂﬂ‘--

o
o
.

Sirine 42 em, ukupne visine
8o em. raznih visina da se
moZe kKombinovati bez okivanja.

kom. 2 ) 2.8o0.- 5.600.=

“Nabavka i monta%a bravarije sa
ysnovnim premazom cinkolita.
] svemu prema detaljima.

Poz. 1. vodjice za talpe od [65
sa ankerima na 4o om
kom, 4 duZine 8o em. kgr. 3o 620.- 18.600.-

Poz.2, Nabavkas i monta%a ugaonike
nosaca resetke,
L 60.60.6.... 2,500
kom, 2 kgr. 3o 4Bo = l4.400.-

Poz.3. Nabevka i monte%a refetke
cd pljosSteg gvoZdja 20.4 mm
na razmaku od 2 cm, prema
detal ju dimenzija 900/940 mm.
kom, 2 kgr. 6o 480.~ i 28.800.~-

Poz.4. Vodjice za taelpe od [B5
sa ankerima na 40 em.
duZine 120 em,
kom. 4 kgr. 4o 620.- - 24 .800.-

Poz.5. Vertikalna refetka sa hvata-
cem i vodjicama od pljosteg
gvoZdja 20/4 mm dimenzije
4oo/400 mm,

kom. 1 kgr, lo 620.- 6.200.-
Ukupno: 170 kgr.

lo. Nebavka i montaZa keramidkih cevi
sa zalivanjem kudinom i bitumenom.
@ 300 m? 4.0 5.800.— _23%.200.-

Ukupno taloZnik: 1,734.555.-
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1.

BUNAR SA SAHTOM

INDUSTRIJSEE KLANICE

NOVI SAD

PREDMER I PREDRACUN

Iskop zemlje II kategorije u 3irokem
otkopu za izradu platoa za spustanje
bunara i Sahta dubine do 2.0 m. sa
odbacivanjem u stranu.

m3 54 .4

Po zevrSenom spuStenju bunara zemlju
vratiti preko bunara i nabiti je u
slojevima od po 15 em do kote o.o0
a preostalu zemlju odneti na prosednu
dalgjinu do 40.0 m i isplanirati je

m3 54.4

SpuStanje izbetoniranog bunara sa
kote — 1.50 do kote - 5.80 sa isko-
pom zemlje:

u suvom do kote - 4.00 27.0 m3

u vodi do kote - 5.80 21.6 m3
Svu igkopanu zemlju odvesti na pro-
seénu daljinu od 40.0 m.

1 isplanirati je.

SpuStanje i iskop vr8iti alternativno:

a. Bez crpljenja vode sa kopanjem
peska pomnéu bunardZije kasikama,

b. SniZavanjem nivoa podzemne vode
pomoéu depresionih bunars i ko-
panjem u suvo, s& potrebnim sni-
Zevanjem nivoa dok ne veZe tem-
ponski sloj.

(Posle 7 dana ispumpati vodu i beto-

nirati dno)
Kompletno svi radovi

Betoniranje'donje i gornje plode Sahte
za crpku betonom MB-16o

666,.-

941.~-

TT27.—
9-85?1-

m3 2.8 16.%0).-

Betoniranje bunara, donje, gornje plo-
¢e i zidova betonom MB 220 sa %00 kgr,
cementa i 3% cerezita - 9 kg. na m3
betona. Betonoranje vri3iti granulira-
nim 51junkom sa cbeveznim vibriranjem.
Betoniranje vr3iti sa dve visine donji
deo betonirati kroz otvore u oplati

na visini 2,2 od poda da ne bi doflo
do segregacije.

m3 16.07 36.427.-

36.230.-

51.1%0.~

Eﬂaaﬁggi_
213.559.-

45-355‘_

585-552-_
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6. Detoniranje tamponskog sloja betona
u bunaru pod vodom sa 300 kg. cemen=-

ta po m3 betona. m3 5.0%3 15.3%00.- 76.959.-

7. Izrada i monta¥s srmature od C 37
i penjalica u bunaru i Sahtu.
po especifikaciji. kgr. 880 175 .- 154 .000.-

8. Malterisanje zidove Sahta cem.mel-
terom 1:% debljine 2.5 cm,
mz EEIE 1.07'3._ 25.452-‘

9. Izrada cementne koSuljice 1:3 deb-
ljine 2 cm sa brazdanjem zupdastim
valjkom.
m2 14.75 638.- 9.411.~

lo. Kompletna izrada pestolja od nabi-
jenog betona WB-16ec sa zalivanijem ankera,
dimenzija 90/50/15.
‘il ]IDIE. ? ?-559-' 5-078--

11. Zidanje zidova Sahta sa pumpe
opekom MO 1llo u cementnom malteru.

m3 6.05 16.009.- 96.854 ,—

12. Zidanje #ahta od 1/2 opeke u cemen-
tnom malteru, éistog otvora @ 75
koji se na vrhu suZava na @ 6o.
Visine 150 em.
kom. 1 17.220.~ 17.220.~

13. Izrada ‘horizontalnog i krutog kruZ-
nog patosa od drvenih talpi debljine
5 cm sa potrebnim ukrudenjima Zirine
Ao cm,
m2 415 5.000.— 20.750.:—

14, Izradas dvostrane kruZne oplate
‘zidova sa rubovima i’ gornje kruZne
Savne plofe sa potrebnim ukljulenjime.

m2 96,3 Z.180.— 306,234, -
15. Izrada ravne oplate plofe Zahta,
I'ﬂ? 714 1-?16¢"' 12-6‘980_

16, Nabavka i montaZe noZa bunara u
oplatu od pljosSteg gvoZdja d 8 mm.
sa ankerima od @ lo ns S50 cm.

po specifikaciji kgr.12o.0 620 .- T4.400.=-
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17. Nabavka i montssa livenog poklopes
6o teiine 6o kgr. u betonu sa
obradom gornje povriine.
kom, 1 24 .000.~ 24.000,-

18. Nabavka i ments?a poklopca ventila-
cije od crnog lima na Sahtu,dimenzija

75/25
PO ﬂEtEljUn kg- 4210’ 5201_ 21#840::""
Ukupno bunar sa Sahtom, 1,988.259,-
3=

GLAVNA REKAPITULACIJA

I, Mehani¥ki alo¥nik « « « o 5 o s %o s o 1,754.555.— Din.
II. Bunar se Zchtom S s o a0 s s e s 1,988,059, Din,

2 UKUPNO: 3,722.814,- Din,

Slovima:Trimilianasedamstntinadvudesetdvehiljadecsemstotinaéetrnaest

Novi Sad, 24,.IV 1963.godine Direktion
(M, P) Urof Majstorovié,s.r
Da je prepis veran originalu tvrdi i overava:

komerei jalni direktor,

e



