'q"-...-,"

Evidencija ugovora T A
ZTP br. 1l6430/65 - 178/63

DOPUNA UGOVORA

Sklopljen 20. XII 1965. godine u Novom Sadu u
vezi profirenja ugovora ZTP br. 3931/63 - 104/63
od 10, VI 1963. o izgradnji objekata nove Zelez-
nicke putnicke stanice u Nowvom Sadu.

1. Ugovorne strane

1. Investitor: Zeleznicko transportno preduzeée Novi Sad, zastu-
pano preko V.d. DIREKTOR-a D. Manojlova.

2. Izvodjac : Gradjevinsko preduzeée "NEIMAR" iz Novog Sada,
- zastupano preko direktora UroSa Majstorovica.

II. Fredmet ugovora

Prednet ovog ugovora ¢ini profirenje ugovora o izgrad-
nji objekata nove Zeleznicke putnicke stanice u Novom Sadu koji
se sastoji u tome £to se izvodjacu ustupa u izvodjenje gradjevin=-
skih i gradjevinsko-zanatskih radova eko izgradnje "EKrila A" no-
ve Zeleznilke putnicke stanice u Novom Sadu, po3to prilikom-pro-
jektovanja nove Zeleznicke putnicke stanice u Novom Sadu nije bio
zgvrsen projekat za "Erilo A", Po prvobitnom projektu smesdtaj si-
gurnosnih uredjaja Jje bio predvidjen u kuli, od ¢ije se gradnje
u ovoj etapi odustalo, a posto u samoj zgradi nisu predvidjene
prostorije za smeStaj sigurnosnih uredjaja prislo se reSenju za sme-
staj 55 uredjaja ispod stepeniita uz "Krilo A" koje ce spajati
berone i trg 1 na taj nadin prostorije za smedtaj S5 uredjaja ¢e
biti odvojene od same stanicne zgrade.

Vrednost gradjevinskih i gradjevinsko ziAatskih radova
po ponudjenoj i prihvaéenoj ponudi izvodjada iznosi 10,057.959.-
dinara /i slovima: desetmilionapedesetsedamhiljadadevetstopede-
setdevet dinara/.
III. Zavrsne odredbe

Clan 2.

Izvodjac se obavezuje da ée sve poslove na objektu iz
¢lana l. ovog dopunskog ugovora izvesti struéno i solidno u svemu



prema odobrenom projektu i opisu radova, koji treba da se

izvedu
u vremenu odredjenom za rgdove iz 0OsSnOVIOg UZOvVOra.
Ostale odredbe osnovnog ugovora LTF br. 3931/63
od 10. VI 1965. godine se ne diraju, te sve ostale obaveze
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- 104/63

izvodja-

¢a prema investitoru i obratno investitora prema izvodjadu ostaju
kako su predvidjene osnovnilm ugovorom.

Glan 3.

Dopunski ugovor je sac¢injen u 6. ravnoglasnih primeraka
od kojih svaka strana dobija po 3.
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Tehnidka priprema 4 decembra 1963 g.
E:m.lda za "Aneks"™ uz krilo "A™

ljeznidkka putnidka stanica u ' D i
KN.8adn,

+RJI/VD
Blﬁj t10277

ZELJEZNICKO TRANSPORTHO PREIUZECE

HOVI SAD

Hnmvaﬁe{tmi a,a ko naSeg Sefa gradilifta
Ing.Alanski Teodora,u prilogu dﬂu dg:;wl;[un Vam ponudu sa ig-
vodjenje gradjevinskih i evinsko zanatskih radova oko isgrade
nje "Aneksa" uz krilo "A" Zeljeznidke putnilke stanice u Novom Sa=
du,za ukupni iznos od

DINARA210,057,959 =
Slovima: huﬁ;mwwum&dvroﬂtnﬂimpmthut

Za ta] iznos spremni smo izvesti swe djevinske 1 gra-
djevinsko zanatske radove,u svemu tadno prema maykolidinama i
Jedindénim cenama uplsanim u prilo#eno] ponudi,

Sve eventualne naknadne ?uddu?inskn radove obrafunademo
na sledeéi nadiniprema stvarno izvedenim kolidinams redova overenim
08 strane nadzornog organa,koliine materijala iz prosednih normi za

evinarstvo izdanje 1958 godine uz dnevne tr¥i cene Iranko
1i5te na dan isvedjenja naknadnih radova plate izrade prema na
vajeéim cenovnicima,ag k:ii su sastavai deo pravilnika ¢ raspode
ﬂ :Iiﬁl.ghidnhndm.u koeficijenat Ko=4,50 (1,00+3,50) na zbir bru
pia Zrade.

Nalmadne srg.ﬂaﬂmko sanatake,kao i1 instalaterske rado
ve obradunademo prema ginalnim fakturama neposrednih iﬂodgaﬁa
g pu_ﬁ.ﬁm-hod {?1 gi_ime pokriéa reZijskih troikova ovog pre

0 glavnog isvodjada,

Ujedno napominjemo da smo voljni igvesti ave gradjevinske
i gradjevinske zanatske radove oko g:ﬁadn;jn kotlarnice kod nove pu=
tnicke Zeljeznidke stanice u Novom prema istim Jedinalnim cense
ma k80 i Aneks uz krilo "A",a koli&ine radova bi overio nadzorni or-
gan.%a sve nepredvidjene naknadne radove,odnosnc one radove za koje
nema odsovaﬁuén Jedinadne cene u pnnudi za Aneks vz krilo "A"™ vae
N o&;’eﬁ' RN i Sashitads Wrthiatin SENE pri.

v e radova zgradnje ce smo -
nudjeni nuditi na taj nadin iz rezloga &to smo za ta] objekat dobi-
1i na uvid samo projekat bez predmera i predradunsa,

Za sve ostale informacije u vezl ove ponude izvolite se
obratiti Tehnilkoj pripremi ovog preduzeéa.

P irek t or™
' UroB Majstorovié
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INVESTITOR: Z.T.P. Novi Sad Af = M\

Objekat: Aneks uz krilo "A" o Ll e '.u
Zeljeznidka putnidka staniea \{M s
Hovi Sade=- V—"

PREDMER I PREDRACUN
sa opisom

OpEti uslovi kso i pojedinaéni uslovi za pojedine gurpe radova dati
predradunom za krilo "A" vaZe i za ovaj predradun.

A. GRADJEVINSKT RADOVL

I, Zemljeni radovi

1, PovrSinski otkop zemlje IIL kat.
- u cilju izravnanja terana,
Otkop se vr€i do kote - 0,12
(78.73)
Otkopanu zemlju udaljiti sa
Terena ksko bi isti bio sposoban
za geadnjue. Prosedna visina ot-
kopa jeé c¢ca 40 cm. Obradun se
vrEi na osnovu izvrSenog otkopa,
13,80%12,00X0,40 m3 66,24 3.051 2024098 o=

2. Otkop zemlje III kategorije
2a sve temelje, bez obzira
na dimenzije, dubine do 2,00 m.
Nakon za-vrietka radova na
izradi temelja, nasuti otkopanom
zemljom pored temelja sa nabija-
njem do prirodne zbijenosti
zeml jista,
Preostalu zemlju udaljiti sa
terena za gradnju. Obradun dolm3 isko
Pa od kote - 0,22 do kote - 1,lo

m3 12,31 30350 404992,
3+ Otkop zemlje za temelje dtuba
/samac) po opisu i poz. 2 m3 4e32 30128 13.513.~

E?EEE.I 25555@5--



II, Zidarski radovi

4

50

Ge

7o

8.

9.

Zidanje temeljnih zidova
punom opekom llo u produZnom
cementnom malteru l:3:9
Obom poziecijom obuhvaéeno
Je tidanje do kote + 0,00
m5 6,53

Zidanje prizemnih zidova punom
opekom MO llo u produZnom bement
nom malteru 1:t3:9

m3 24,77
Hglterisanje betongkih zidova
prod. cement, malterom 1:2:6

a 2 sleja, sa odtrim prelazima

u uglavima, sa prethodnim orapav
ljenjem povrSina i prskanjem
betkim cementnim malterom

133 m2 100,77

Zazidjivanje livene gvozdene
odvodne cevi ( pored betonskog
stuba) zidom debljine 12 cm
punom opekom u produfnom cem,
malteru 1:3:9

m2 3,96
Malterisanje zidova preteZno od
opklke produZnim cement. malterom

13.836

144469

979

24261

1:3:9 u 2 sloja. Betonske povriine

prethodno prskati retkim cem.
malterom 1:3
m2 130,03

;alteriﬂanje slobodno stojeéeg
srednjeg stuba u sredini produZ
nim cem., melterom 1:3:9 u 2 sloja
na oStrim ivicama

m2 9,%2

lo. “alterisanje plafona ( betonske

plode) i grada u plafonu produl
nim cem, malterom 1:2=§ sa pret

hodnim orapavljenjem i prskanjem

939

1,053

86.431

358,397

98,654

8-95&.—

122,018

lo.23%5
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m2 137,23 g?aﬁyﬁﬁﬁﬁpx 133388
4%} ’Eh\
11, Ugradjivanje gvozdenih okvira za R
vrata i prozore u cem. malteru | aﬂi;
113 a vel, 2§ -3 m2 kom 4 3.295 13,180
b) vel., 35 m2 kom 4 50005 20,020

12, Ygradjivanje gvozdene ograde
na krovua, u svemu po detal jima
Obradun po ml ograde
| ml 25,30 30627 91,763
13. Ugradjivanje gvozdenog : .
rukohvata u zid krils
"A" po detalju
'Obraéunh po ml rukohovata
ml 2,50 34627 C.067
14, Dvostruko zidsrsko krefenje
omalterisanih povriina zidova
i plafona iz poz. II/6
m2 377,75 lo3 38.908

15, Priznaje se kao dodatak za
popravke malterisanja iza
instalatera, lob od vrednosti
avih malterisanja 364430

Svegat 1,027 445 .~
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III. Betonski i armirano betonski radovi

16. Betoniranje tampon sloja ispod

stope stuba bebtonom marke

MB 7o m5 0,22 14,517 4,210
17. Betoniranje stopa temelja

betonom marke MB 150 bez
obzira na presek

m3 7,46 16.627 124,037
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18. Betoniranje armirano betonskog
stuba "S-1" betonom marke 220
m3 o,70

19, Betoniranje stubova od nabijenog
betona bebtonom marke ME 160
m3 0,67

20, Detoni anje anadvratnika i
serklaZa betonom marke MB lG6o
m3 2,86

21, Betoniranje arm.betonskih

- i konstmukel ja betonom marke MB
%00 Pos. 1- krstate amm,
ploce m3> 39,41

22, Izrada betonskog poda debljine
lo+ 2 = 12 ém Podloge od betona
MB llo, a kosuljica od cemen,
maltera 1l:2 gletovana 1 valjana
gumenim zubfastim valjkom
m2 126,38

2%. Betoniranje profila stpenieca
betonom marke 1llo o Obradun po
ml stepenika
ml 84,00
24, Izrada betonske podloze za
izolaciju na krovu, sa davanjem
poda prema slivniku. Oyaj rad
izvesti tek poSto je slivnik
ogradjen ,
Podlogu izvestl betonom marke
MBE l1llo u sloju debljine 3-11
em i koSuljicom debljine 2 em od
semen, maltera 1li12, sa gletova
njem
Obradun po m2 podloge m2 12%,20

250 Ispravljanje, &iséenje, selenje
savijanje postavljanje i vezivanje

16,455

17.508

17.639

20408

419

24145

1l. ﬂ25

50.07%

695¢153

3041323

35.196

264264~
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detaljima., Koliéina orijentaciona : g
Obzadun po kg. teoretske teZine —
kgu 1!-499 k8o 809.820
Svega: 29351040535~

IV, Tegarski radovi

26, Izrada, montaZfa i demontaZa
oplate za pravougsone stubove
m2 13,68 2,652 36.279

27. Izrada, montaZa i demontaZa
. oplata za ravnu plodu sa podupi
raéima visine cca 4,50 n
m2 99316 2430 2404959
28, Izrada, montaZa i demontaia
oplate za kosu stepeniZnu
plodu, sa proseénom visinom
podupiracda od cca 2,50 m
m2 35,25 24575 90.769
29. Izrada, montaZa i demontaZa oplate
Za pravougaone grede sa visinom
podupiraésa od cca 4,00 cm
m2 38,95 3.950 153.852
Zo. Xao u poz. 29 samo podupiradi
visine do 2,50 m _
m2 13,60 2.463 47,097
51le Izrada, montaZa i demontaZa
oplate za serklaZe
m2 36,65 1.808 66.263

32, Izrad:=, montaZa i demontaZa

oplate za stepenice., Opra’un

po ml stepenika ml 84,00 375 31500
33 Izrada montaZa i demontaZa oplate

za temeljni zid stepenifne plode

m2 3,68 1.308 64653

4. Izrada, montaZa i demontaia

lake pokretne skele za obradu

tavanice i zidova. Ownradun no
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m2 horizontelne projekeije '-i@ﬁ?/
tavanice T
m2 120,78 276 33e335.~
35. Izrada, montafa nsmeStanje i
skidanje skele za obracu fasade
sa zaStitnom ogradom.
Obradun po m2 vertikalne
projekecije fasade
m2 96,03 59.443%
Svegas 766.150

Ve IZOLACIONI — KROVOPOKRIVAGKI RADOVI

35; Izrada termidke izolacije na
krovu sa polaganjem tarolit
ploéa debljine 5 cm u sloj suveg

éistog peska ., Sloj peska deb
ljine 1=2 cm Spojnice izmedju
ploda minimalne, zalivene
bitumenom, Plode moraju biti cele
neokrnjene,
Preko tarolita poloZiti sloj
bitumenske hartije br. 150 sa
premazom preklopa Obrafun po m2

m2 118,80 1.8% 217.404
37+ Izrada termidek izolacije oko
slivnike na krovu $taklenom vunom
us loju debljine 5 cm 8 zbijenom
stanju po detalju. Obradun
Po komadu slivnika
kom 1 7+500 74500 4—

58. Izrada hbdroizolacije na krowvu
gotove 1 oCiséene podloge
na sledeéi nain: izvriiti
Jedan premaz bitulitom,

zatim prvi topli premaz bitumenom,

sloj bitumenske hartije b#.120 sa
premazom preklopa, drugi topli
premaz bltumenom, sloj impregni



- Fim

treéi topli premaz bitumenom,
sloj bitumenske hartije br.8o
sa premazom preklopa i detvrti
gavrsni topli premaz bitumenom.
Premazi moraju biti ravnomerni
i popi bez mehura, svi slojevi
évrsto prilepljeni, da d&ine
kompaktnu celinu bez nabora,
Upotrebiti bitumen KBS 65
Opratiti paZnju da se bitumen
kod topljenja ne pregreje.
Izolaciju izvesti u suvo vreme
8a garancijom -prema postojeéim
pozitivnim propisims tj. dve
godine.

Opraédun po m2 izolovane povrSine

m 127,96 3.250

39. Izrads Remizemtedme hidroizo
lacije oko slivnika po detalju
i opisu i poz. 38 Ova pozicija
se priznaje izvodjadéu kaa dodatak
za oteZanl rad i obradunva se
po komadu slivnika
kom 1 15,000

40, Izrada horizontalne izolacije

zidova pa koti + 0,00 na sledeéi -
nading izraditi izravnavajuéi sloj
od cementnog meltera 1:3 & najmembj
debljini 1 cm Preko toga da-ti nakon
stvrdnjavanja, jedan premaz bitulitom
tri premaza toplim bitumenom a izmedju
njih dva sloja bitumenske hartije

brs 80 i 120 sa premazom

preklopa mn2 8,06

415,870

15,000,

21,359
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4l. Ppeko gotove i stvrdnute hidro -ﬂﬁjﬁg

izolacije polociti teraco plode

u sloju peska od 2 cm sa zalivanjem
spojnica "Fergus'-som Povriine

moraju bitl ravmne sa pravilno izvede
nim padom prema slivniku. Vezu
sa slivnicima izvesti bezprekorno

po detalju
4544258 4~

m2 127,06 34550

1,131,391~
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B._GRADJEVINSKO — ZANATSKI RADOVI

VI. Limarski radovi

42, OpSivanje diviea ravnog kroma
pocinkovanim limom 0,55 mm u
rezvijenoj Sirini 33 cm sa
izradom Soder lajsne razv.
Sirine 35 cm

ml 21,05 1.800 37+39%0

VII. Bravarski radovi Svegas

43, Izrada i montaZa punih vrata
bre I sa profilima od savijenog
ernog lima 2 mm i ispunom od
crnog lima 1,5 mm Dati solidan okov,

kweku tipa "Standard"™ sa presvlakom od

erno plastidéne mase i bravom
"Wertheim"

57890

Dim, zidarska 1,80/2,20 m kom 2 92,000 1840000~

44, Kao poz. 43 samo Je dimen,

1,70/2,20 m ( bre II) kom 1 82.000 92.000

45, Izrada i montaZa gornjim delom
zastakljenih vrata br. III okwiri
od savijenog crnog lima 2 mm iz
puna od ernog lima 1,5 mm dati soli
dan okov kvaku tipa "Standard" sa
presvlakom od crne plastidne
mase brava obidna

Zidarska mera 1,70/2,20 m Xxom 1 92.000 92 s 000

46, Izrada i montaZa gvozdenih prozéra
s8a Jjednostrukim zastakljivanjem
Prozor br. IV z#iarska mera
1,80/1,40 m Prozor Je dvodelni
a) otvaranje gornjeg krila ventusonm
a8 donje okono je fiksno lkom 2
b) oba okna fiksna -

65,000 1l30.000

| == e L T ST eIy
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47. Izrada i montaZa ograde na jg ?ﬁﬁ ‘;)

krovu od gvezdenih profila. X
Ograda jade konstrukeije u svemu
po detalju. Cbradun pec ml
montirane ograde.
Kolidinpa iz poz. 12
ml 25,30 18,000
48, Izrada i montaZa rukohwata sa
konzolicama, sve od gvozdenih
cevi, Rukohvat cd cevi 6/4"
a konzolica od cevi 1" Inade
izrada prema detalju
Obrafun po ml 1ukohvata
nl 2,50 S5e 000

¥ 455 1100

12,000

Svegas
VIII. Staklorazadki radovi

49, Zastakljénje gvozdenih prozora
i vrate ormament staklom debljine
4 mm sa kitovenjem minium kitom
Staklo po izboru projektanta
m? 9,82 3,800

1,188.900

_27:316

Svegas

IX. KAMENDSERSSEKT RADOVI

50, Oblaganje gazifta betonskih
stepenika plodama jablanidkog
granita debljine % com
Celo-plode 1 2 cn od gaziZne

povrZine glafano, ostalo sitno
ozrnjeno. Celo stepenika obloZiti
gladanom™ PruZastom slkrkom"
debljine 2,5 em obradun po
ml stepenika ml 86,75 28,000

>l. Oblaganje spoljnih zidova ljuSkinm
pesarom. Debljine plode cca 8
cm z2 livanje cementnim malterom
1:3
Oblaganje izvrsiti plodama nejednake

37.316

E, 429' Q00 e—
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b
UloZene obloZiti takodje pesStarom, Aoy

*
gitno ozrnjenim isto tako i parapetne ==
plode kod prozora, sa izrudom okspnice.

Obradun po m2 stvarno obloZenih povrsina

mZ 60454 13,000 787020

Svegas 35321640204~

e R e S . S e e i = —
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X. MOLEREKO FARBARSKI RADOVI S/

52. Eredenje urutradnjih zidova
i plafona jedanput Cetkom i
Jjedanput aparatom
Kolidina iz poz. 14
m2 377475 75 2843351

53« Farbanje gvozdenih vrata i
prozora uljanom bojom dva puta
i emajliranje u boJi po izboru
projektanta, sa svim potrebnim
predradnjama
m2 45,42 700 31.794

5%. Farbanje gvozdene ograde i
rukohvata "Durlinom™ dva puta
sa svim potrebnim predradnjama ,
u boji po izboru projektanta.
m2 28,49 950 27.066

Svegas 87.191

o T T I T T e T T e o e e e e — — s
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REEAPITULACIJA

A, Gradjevinski radovi

I. Zemljani radovi
IT, Zidarski radovi
ITI. Betonski i arm.betonski radovi
IV, Tesarski radovi
V. Erovopokrivadki izolacioni radovi

256,603
1,027,445
2,%1l0.053

766.150
1,131,391

Syega gradj.radovi

B. Gradjevinsko zanatski radovi

VI. Iimerski radovi

VII. Bravarski radovi

VIII, Staklorezadki radovi
IX, Eamenorezadki redovi

X. Molersko farbarski radovi

5,491,642

37890
1,187.%00
37316
532164020
87,191

Syega gradjevinsko zanatski radovi:

A +B=

Slovimaz Deaetmilionanulapedesetsedamhiljadadevetstqpadeéetdavet

dinara,

Hovi Sad,decembra 1963 godine

10,057.959 .~

445664317

Svavmio v

Yoan.G3 2Direktory

Uro3 Majstorovié

SAGLASAN:
i3 Haagp

/

Gornja ponuda na iznos od 10.057.959.- dinare je reslns i moZe se

.::r«&f/}t’. £i ‘/ et

prihvatiti.
SAVETNIK @;ﬂ”* _V.D.DI T ZTP-a
kod izgradnje Zel.dvora gr Dnbr o jlov
Tne laions T.a ilra lay mge



Jugoslovenske Jeleznice PREPTIS
~eleznicko transportno preduzede
Broj
Dana 9.XI11.1967 god,
NOVI SAD

R

Na osnovu refienja Sekretarijate za induetriju i zanat-
stve Izvrinog veda AP Vojvodine broj 10-969/62 o dozvoli za neposrednu
pogedbu sa izvodaZfkom organizeci jom po ustupenju radova na izgradnji
budude putnilke Zeleznifke stenice u Novom Sadu, a na osnovu &1,35,45
i 46 Pravilnika o ustupanju na izvodenje gradevinskih objekats i radova,
donosim sledede:

RESENJE

Redovi na izgradnji "Aneksa i stepenilita uz kriloc A"
za objekat nove putnilke Zeleznilke stanice u Novom Sadu, ustupaju se
na izvodenje putem neposredne pocgodbe Gradevinskom preduzedu "NEIMAR"
iz Novog Sade, za ponudenu i prihvadenu cenu u iznosu od 10,057.959.-
dinera. o)

Ugovor o izgradnji “"Aneksa i stepenifta uz krile A",
zekljuCide se odmeh na csnovu opdtih uslova i prihvedene ponude,

OBRAZLOZENJE

Na osnovu propisane investicione izgradnje objekts
"Aneksa se stepeniitem uz krilo A" za objekat nove putnidke stsnice u
Novom Sedu, ZIP Novi Sad, keo investitor, zatraZio je od Sekretarijata
28 induatriju i zanatstvo Izvrinog veca APV-e dozvolno reflenje za iz-
gradnju nove putnicke Zeleznildke stanice putem neposredne pogodbe i da
se izgradnja navedenog objekta smatra hitnom, poitoc izgradnja ovog ob-
Jektal!Cinl jednu celinu sa vec¢ izgradenim novoi betonskim mostom pre-
ko Dunave i da su radovi specifiéni obzirom na namenu.
Poito Jje Sekretarijet ze industriju i zanatstvi Izvr-
Snog veda APV-e br.1l0-969/62 dozvolic da se radovi na izgradnji nave-
denocg objekta ustupe na izvodenje putem neposredne pogodbe, & kako je
izvodaCka organizacija Gradevinsko preduzece "Neimar" iz Novog Sads
dostavilc ponudu prema Jjedinadnim cenama, prdrafunska vrednost za iz-
gradnju pomenutog objekta iznosi 10,057.959.~ dinars, te Jje odlueno
keo u dispozitivu ovog reienja.

VoD, DIREKTORA ZTP-a
Dobrivoje Manojlov , ..

Tatnost prepisa za sluZbenu upotrebu, overava:
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